
LA NOBLEZA DE LA MADERA 
Y LA ESTÉTICA DEL ALUMINIO ALFUS BLOCK

PUERTAS PORTICONESOSCILO PARALELASVARIOS

Poliamida

Doble cristal

Exterior
de aluminio

Juntas de goma
totalmente
herméticas

Interior de madera

Poliamida rotura
de puente térmico

Posibilidad hasta 32mm

Variedad de madera a escoger

Separador de nylon

Doble rotura de
puente térmico

Calor
T < 0ºC

Frío
20ºC < T

Exterior

Interior Diferentes opciones de accionamento
mediante cinta, torno o motor.

Detalle de cajetín de cinta
completamente integrado.

Herrajes de canal europeo
con diferentes acabados.

Diferentes opciones de accionamento
mediante cinta torno o motor

Detalle de cajetín de cinta
completamente integrado

Herrajes de canal europeo
con diferentes acabados
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ENSAYO DE PERMEABILIDAD AL AIRE
ENSAYO DE PERMEABILIDAD AL AGUA
ENSAYO DE RESISTÈNCIA AL VIENTO

PARÁMETROS DETERMINADOS CLASIFICACIÓN
GLOBAL

NORMA

UNE-EN 12207:2000
UNE-EN 12208:2000
UNE-EN 12210:2000

CLASE 4
CLASE 9A
CLASE C5

alacsE 1:4

nº 4899
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Arcadas

Variedades
de maderas

Oscilo batiente

Variedades
de madera
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